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DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

DISTRETTO SANITARIO DI BONATE

in Via Garibaldi n° 15

Comune di BONATE( BG)
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TAVOLA N°

DATA

IL COMMITTENTEIL PROGETTISTA

AGGIORNATO

1

P.ZZA DELLA ROCCA, 11 - 24023 CLUSONE (BG) - Tel. 0346/20.152

Luglio

2016
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Tubazione gas in acciaio

a vista d. 6"
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TABELLA ISOLAMENTI TERMICI DELLE TUBAZIONI

n.b. - isolamento delle tubazioni correnti in CENTRALE TERMICA

con coppelle in fibra di vetro, originali  ISOVER tipo TEL 371

con rivestimento esterno in laminato di PVC rigido ISOGENOPAK

e intestatura delle estremità del rivestimento con collarini in alluminio

nei seguenti spessori :
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d. 1" tubo
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Separatore 

d'aria esistente

SM

SM

d. 2"

Caldaia a basamento

mod. BALTUR tipo TECNOX 840/BT

Kw 915

spessore isolante s = 40

spessore isolante s = 40

spessore isolante s = 40

spessore isolante s = 50

spessore isolante s = 60

spessore isolante s = 60

spessore isolante s = 60

tubazione Ø  1"

tubazione Ø  1"1/2

tubazione Ø  2"

tubazione Ø  2"1/2

tubazione Ø  3"

tubazione Ø  4"

tubazione Ø  5"
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Vasi d'espansione

ESISTENTI lt. 200

V.E.

d. 4"
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valvola a farfalla

VKF-41-125

con servomotore

valvola a farfalla

DN-125
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Tubazioni gas interrate - ESISTENTI

Manometro
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( SCUOLE )

d. 1"1/2
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RETE NEUROPSICHIATRIA (EX CSP)

(EX CSP) d. 2"
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LOCALE CENTRALE TERMICA

RWF/40
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SONDA ESTERNA

SE

Pompa 

Contatore 

(contalitri)

Serbatoio

LB-128

da lt. 100

( 27,9 x 33,6 mm.)

d. 1" tubo
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RETE  ZONA CROCEROSSA

e ZONA PREVENZIONE ( EX UFFICI)

NELLA ZONA SOTTOCENTRALE

d. 3"

d. 5"

d. 5"

H2O

d. 1/2"

SONDA ESTERNA

SE

CAPPELLO PARAPIOGGIA

IN ACCIAIO INOX

Canna fumaria

in acciaio inox 

R

A

Scarico condensa

di raccordo alla fognatura

NUOVA Canna fumaria 

in acciaio inox  termoisolata a 

doppia parete d. 300 mm. 

PARTICOLARE

 -CALDAIA A BASAMENTO-

Modulo prelievo fumi

con pirometro

Portello d'ispezione

ADEGUAMENTO  IMPIANTO

DI RISCALDAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

DI CUI ALLA LEGGE N.46/1990

- SIMBOLI E LEGENDA -

TERMOMETRO E POZZETTO d. 10 mm. PER IL CONTROLLO

MANOMETRO O IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA E FLANGIA  mm.40 x 4 scala O- 6 Kg/cmq

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TARATO A t. MAX  90° C.

TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A t. MAX  95° C.

PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A 2,50  Kg/cmq.

VALVOLA O SARACINESCA A 2 VIE

VALVOLA O SARACINESCA A 3 o  4 VIE

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE _____________  TIPO _________

VALVOLA DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE  CALEFFI  MOD. 527

d. 3/4" TARATA A 3,50  Kg/cmq.  K = 0,67   W =Kg/h. 479,59

VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA  d. ______

VALVOLA DI RITEGNOA CLAPET

RUBINETTO A MASCHIO

RUBINETTO A SFERA

VALVOLA DI SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE

VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE E REINTEGRO CON DISCONNETTORE KV =  d. 1/2"

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE di gas metano  tipo CALEFFI d. 1"1/2
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- LOCALE CALDAIA  -

scala 1: 50 
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Vasi di espansione

esistenti

NUOVA CANNA FUMARIA

IN ACCIAIO INOX d.i. 300 mm.

PER CALDAIA A CONDENSAZIONE

vano pompe

7,78 m.

Caldaia a basamento - ESISTENTE -

mod. BALTUR tipo TECNOX 840/BT

Kw 815  -  Kw 1.200 

8,70 m.

anticondensa
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PRESSOSTATO

MIN

d. 1" 

3 ,50 Ate

d. 1" 

3 ,50 Ate

valvola a farfalla

VKF-41-125

con servomotore

valvola a farfalla

DN-125

DEFENGATORE

DN - 125

FILTRO

d. 5"
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ESISTENTE
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mod. EVANOX 45 da Kw 445

tipo BALTUR
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mod. EVANOX 45 da Kw 445

tipo BALTUR
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Termometro

Termometro

valvola a farfalla

DN-125

Termometro

DEFENGATORE

DN - 125

FILTRO

d. 1/2"

Termometro

DN 125

d. 1"1/4

sonda esterna

DA SOSTITUIRE CON NUOVA CENTRALINA

tipo SIEMENS mod. RVP 201-1

NUOVA 

mod. EVANOX 45 da Kw 445

tipo BALTUR
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NUOVA COLLOCAZIONE

A PARETE DEL V.E. DEL

BOLLITORE

PARTE DI NUOVA COSTRUZIONE

TUBAZIONI DI ANDATA IMPIANTO

TUBAZIONI DI RITORNO IMPIANTO

COMPONENTI ESISTENTI DA SOSTITUIRE

O DI NUOVA INSTALLAZIONE

d. 4" - DN 100

d. 5" - DN 125

DN 125

DA SOSTITUIRE CON

NUOVA VALVOLA

MISCELATRICE DN 32

Ricollocazione del

bruciatore esistente

a gas metano

NUOVA Canna fumaria 

in acciaio inox  termoisolata a 

doppia parete d. 250 mm. 

d. 1" 

3 ,50 Ate

d. 1"1/4
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