STUDIO Oggetto : PROGETTO | TAVOLAN®
TERMOTECNICA AMPLIAMENTO IMPIANTO 206/28 1
Geom. Per. Ind. Term. | AL PIANO QUARTO
GUERINONI DARIO SEDE AS.L SCALA DATA g(I;AIl\IT1A1F())IOANO PRIMO SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
o.L. i ala 1: )
Piazza della Rocca 11 - 24023 CLUSONE (BG) - Tel. 0346-20152 / Aprile —t SISTEMA SPLIT -SYSTEM - SCALA 1:100-
della Provincia di Bergamo 2015 ]
PROGETTO IMPIANTO in Via Gallicioli. 4 AGGIORNATO | AGGIORNATO
DI CONDIZIONAMETO ESTIVO ’ / / _NUOVARECINZIONE | NUOVA RECINZIONE < PARTIC OLARE SCHEMA DI INSTALLAZIONE
LEGGE N. 37/2008 (ex. L. 46/1990) nel Comune di Bergamo % _ESISTENTE -
7 T % 0 1 = [Catosdiito ] .
24 . S m unita esterna a pompa
A termine di legge si riserva la proprieta’ di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comungue noto a terzi senza autorizzazione scritta. i 7 ™ di calore mod. TOSHIBA
I ! ‘\\ - — — tipo MMY-MAP03001HT8
- ) I"‘ 1 I : - ESPANDIBILE -
! \“/ / TERRAZZO AL P. PRIMO \ linee frigorifere liquid = =
T . Inee rigoritere _liquido
STATO DI PROGETTO L R R gas i rame rafilo
termoisolate medignte ( [ (( |
— guaine flessibili — -
alle unitd esterne RBM-BY303E! |
B |40¢cm., i T T T T—— = |
U Wzzzz2772720027222202220222222022772227222227072222772777, | (et
PIANTA PIANO QUARTO Z -NUOVO - Corboifo | 1 —rm : : | IMPIANTO ESISTENTE |
i i i " == Protezione colonne montanti
Collegamento all'impianto esistente 115 | mediante lamiera bravemiciata | |
7 - con colonna montante al p. quarto LEITJ?:S(Z)O AL 1\\ INTANTERNA / I j : testa di moro (cim. 40 cm. circa) : —a— s_| :
Protezione colonne montant PAVMPLIAMENTO I I I
IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE mediante lamiera preverniciata QUARTO PIANO I I I
testa di moro ( dim. 40 cm. circa) "\ Noova soionma morria %%mm I |
aI-—~{aFrlp.Iialrnento p?tr condizionamento : I I
2 : NUOVA RECINZIONE I o | |
) -~ A2 amm e 16 | B ||| | |
F——— 7 [Cort s dfitto ] | I A > I
- I _ESISTENTE- | | |
I T unita esterna a pompa I I I
I di calore mod. TOSHIBA I I |
I tipo MMY-MAP03001HT8 | | |
N 000 ZH5 - ESPANDIBILE - | | |
J | PIANO TERZO I I I
UFFICI | | |
7 min: 0,15 | I I
| 7777777777 I I |
I I I
4 —=
% 7 A I I I
I I —= 2 I
I I I
unita esterna NU OVA RECINZIONE | linee frigorifere liquido | = |
apompa di calore Altezza minima m. 1,10 | | e edionte ! = |
ESISTENTE guaine flessibili | I
| alle unita esterne | I
PIAN O SECONDO 22,2112,7 mm.
UFFICI \ | |
| Nuova colonna montanta in | |
T T i ampliamento per condizionamento | |
I uffici piano quarto | I
|| [~EsisTENTE- I I
\ | | [unita esteme & pompa | |
I ] | di calore mod. TOSHIBA | |
N {ipo MMY- MAPO3001HTS —=
|| |-EsPANDIBILE - I I
PIANO PRIMO J I I
UFFCI | = |
I I
LEGENDA | e | ——— : :
COLLEGAMENTO ALLA | |
RETE ESISTENTE | |
g » = | — |
A L~ unita interna ( corridoi ) = ESISTE =] I L = I
nel controsoffitto [ ] PIAN ORIAL I I
mod. TOSHIBA | NRESSO | = I
K CC serie MMU-AP0054MH-E-G W}/}%M%ﬁ%ﬁ%% I — I
I I
s _ 22,2mm I — I
E unita interna a parete ( uffici ) 127mm - —
mod. TOSHIBA
serie MMK-AP0074MH-E
95mm MMK-AP0074MH-E
RBM-BY103€ (8 4M™ ufficio 401
— |
R inee frigorifere liquido gas in rame trafilato =75 @
————— termoisolate mediante “guaine flessibili o b 9.5mm MMK-APOO74MH-E
. RBM"BlI 03E 6I4III m ufficio 419
G—
—— tubazioni di scarico condense 22,2mm @
= in polietilene in GEBERIT di 32 mm. o = 9,5mm MMU-AP0054MH-E-G
d ; 2,7mm 6,4mm corridoio
a calegare al collettore acque bianche RBM-BY103E [
G—
(1] interr uttore ON/OFF 15.9mm | 9,5mm MMK-APOO74MH-E
9,5mm 6,4mm ;
RBM-BYS53E : ufficio 418
G—
2355?Innr;n L @ 9,5mm MMK-APQ074MH-E
' RBM-BY53E 6,4r|nm ufficio 402
G—
Ia5‘59rIIInr1n L @ 9,5mm MMK-AP0074MH-E
i RBM-BY53E 6,4r|nm ufficio 417
G—
poomm @ 95mm MMU-AP0054MH-E-G
PIANO QUARTO ’ RBM-BY53E 6,4r|nm corridoio
Scala 1:100 Ce
g | ©) 9 5mm MMK-APOOTAMH-E
RBM-BY53E (04T uffcio 415
@
19257mm i 9,5mm MMU-APO054MH-E-G
 5mm idoi
Q RBM-BY53E 6,4r|nm corridoio
— — — — — — — — \NG—
| [ | [ | [ | [ I —— | [ | [ | [ | [ | [ 1 | [ [ ] [ 1 [ 1 [ 1 9,5mm 1
) pa 6,4mm MMK-APQ(74MH-E
S fficio 411
5 ufficio
X @
&
L - I | - . - — —
sala riunioni ufficio ufficio uUfficio filtro . | i ufficio ufficio ufficio ufficio ufficio
| - 402 401
U 1 | | RIMOZIONE E
RICOLLOCAZIONE
| DEL CONTROSOFFITTO
(] L1 . [ I—. — I—II—. T T - [ . — —— 1 . ]

\

L Q | @
© o4 mm
4 mm . . ,/mm J/ mm 6,4
= corridoio 7 3 S
9,5 mm scarico / — Pl _
6,4 mm @nadensa |?_._ —
scarico f
| | __Condensa

©

corridoio

- NUOVO -
Collegamento all'impianto
esistente con colonna montante

—— »
®nden sa

N

=<
| T

_________ — |
[l ||
] ' : [ e | | L— — = LI ' ' I_[ L[ ‘”‘ — i | ]_I“ 1 :' 0 h_l wag gy’ ::'_I—I:ID—LJ" ' e
9,5 mm 9,5 mm
@X/XA/ —FrcaiSore ufficio ufficio X/XA/@ lI_I- X/&X/@ Q) J\[¢ I/I/I/@ gf_l Colonna scarico condense |
, , Il ] ] 1 w.e
Protezione colonne montanti
mediante lamiera preverniciata
ufficio = ufficio ufficio ufficio ufficio ufficio I testa di moro ( dim. 40 cm. circa )
411 415 417 418 419
7 AY
NUOVA PORZIONE
VAN DI CONTROSOFFITTO
| [ | [ | —— f\l —1— | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ [ [ [ [




