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AGGIORNATO AGGIORNATO

Oggetto :
AMPLIAMENTO IMPIANTO
AL PIANO QUARTO

SEDE  A.S.L.

della Provincia di Bergamo

in Via Gallicioli, 4

nel Comune di Bergamo

- NUOVO -
Collegamento all'impianto

- NUOVO -
Collegamento all'impianto esistente
con colonna montante al p. quarto

NUOVA RECINZIONE

NUOVA RECINZIONE

a pompa di calore

STATO DI PROGETTO

UFFICIO
N° 34

m
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- SCALA 1: 100 -

PIANORIALZATO
INGRESSO

AMPLIAMENTO
QUARTO PIANO

IMPIANTO
ESISTENTE

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
SISTEMA SPLIT -SYSTEM

PIANO QUINTO

PIANO SECONDO
UFFICI

PIANO TERZO

PIANO QUARTO
UFFIC I

UFFICI
PIANO PRIMO

UFFIC I

UFFICI

Controsof fitto

Cont ros off itto

Controsof fitto

Controsof fitto

IMPIANTO
ESISTENTE

- ESISTENTE -

- ESPANDIBILE -

Altezza minima m. 1,10

Al tezza minima m. 1,10

PIANTA PIANO PRIMO

interruttore ON/OFF

DEL CONTROSOFFITTO

RIMOZIONE E
RICOLLOCAZIONE

22 ,2mm
12,7mm

9,5 mm
6,4 mm
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6,4 mm
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6,4 mm
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6,4 mm

12,7mm
9,5mm

15 ,9mm
9,5mm

9,5 mm
6,4 mm

9,5 mm
6,4 mm

9,5 mm
6,4 mm

esistente con colonna montante

Colonna scarico condense

Protezione colonne montanti
mediante lamiera preverniciata
testa di moro ( dim. 40 cm. circa )

Protezione colonne montanti
mediante lamiera preverniciata
testa di moro ( dim. 40 cm. circa )

22,2mm
12,7mm

22,2mm
12,7mm

15,9mm
9,5mm

12,7mm
9,5mm
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IMPIANTO ESISTENTE

PARTICOLARE SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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Scala 1 :100

Scala 1:100

unità esterna a pompa
di calore mod. TOSHIBA
tipo MMY-MAP03001HT8

- ESISTENTE -

- ESPANDIBILE -

serie MMU-AP0054MH-E-G

serie MMK-AP0074MH-E

DI CONTROSOFFITTO
NUOVA PORZIONE

22,2mm
12,7mm

15 ,9mm
9,5mm

15,9mm
9,5mm

15,9mm
9,5mm

12 ,7mm
9,5mm


