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Controllo funzionale e periodico 
finalizzato a verificare che le 
attrezzature soddisfino i requisiti 
stabiliti dall’ Allegato II d.m. 22 
gennaio 2014 (PAN). 

 

Controlli delle attrezzature  
per l’applicazione dei prodotti fitosanitari 



Finalità del controllo  
funzionale e periodico 

Assicurare che il dosaggio e la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari siano accurati e che riempimento e 
svuotamento possano avvenire in modo sicuro agevole e 
completo, evitando perdite. 

 



Due livelli di controllo e regolazione 

• Regolazione strumentale 
effettuata dai centri di prova 
autorizzati, effettuata ogni 3 
anni. 

• Regolazione periodica secondo 
le indicazioni del manuale d’uso 
e manutenzione e lo specifico 
utilizzo quotidiano (regolazione 
ugelli); 

 

• Registrate su scheda da allegare 
al registro dei trattamenti. 

IN AZIENDA IN CENTRO AUTORIZZATO 



Chi effettua  
il controllo funzionale e periodico 

• I centri di prova autorizzati dalle regioni e province 
autonome di Trento e Bolzano. 

 

• Ad esito del controllo vengono rilasciati attestato di 
funzionalità, rapporto di prova in cui sono descritti i 
risultati della verifica e un adesivo applicato 
sull’attrezzatura sottoposta al controllo. 



Schema di adesivo 



Cosa viene controllato 

• Elementi di trasmissione 

• Pompa  

• Serbatoio  

• Miscelatore 

• Sistemi di misura, controllo e 
regolazione 

• Manometro 

• Condotte e tubazioni 

• Filtri 

• Barra di distribuzione 

• Ugelli 

• Corretta distribuzione 

• Ventola e protezioni 



Condizioni di sicurezza dell’attrezzatura 
al momento del controllo 

• Pulita in ogni suo componente, all’esterno e all’interno; 

• L’acqua presente all’interno del serbatoio deve essere pulita e 
non presentare tracce di PF o residui di ossidazione; 

• Integra nei suoi principali componenti (compresi dispositivi di 
protezione), che non devono presentare rischi per la sicurezza 
di chi controlla; 

• Gli elementi di trasmissione del moto devono essere montati, 
privi di deformazioni o difetti. 



Obblighi 

Dal 26 novembre 2016: sono utilizzabili per uso professionale 
SOLO le attrezzature che hanno superato i controlli funzionali 
eseguiti presso i centri di prova riconosciuti. 
 

CONTROLLI FUNZIONALI: QUANDO? 

Almeno una volta entro 5 anni dall’acquisto e 
successivamente ogni 3 anni. 

 

PER CONTOTERZISTI: primo controllo entro 2 anni dall’acquisto; 
successivamente ogni 2 anni. 

 

 

 

 

 

 



Alcuni esempi di attrezzature  
da sottoporre a controllo  



Alcuni esempi di attrezzature  
da sottoporre a controllo  



Alcuni esempi di attrezzature  
da sottoporre a controllo  



Attrezzature esonerate 
dal controllo funzionale 

• Irroratrici spalleggiate, azionate dall’operatore, con 
serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva 
manuale; 

 

• Irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, 
quando non utilizzate per trattamenti su colture protette. 
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