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NOTA INFORMATIVA 
 

Studi dei Medici di Medicina Convenzionata 
 
REQUISITI DEI LOCALI 

Sala attesa 
• dimensionata in funzione dell’affluenza di pubblico prevista in modo da garantire adeguati posti a sedere; 
• pavimento e pareti rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile;  
• superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento o, in 

alternativa, impianto di condizionamento conforme alle norme UNI 10339; 
• eventuale reception organizzata in modo da tutelare la privacy dei pazienti. 
 

Sala visita 

• dimensionata in modo da garantire l'agevole fruizione degli spazi in funzione delle attrezzature presenti; 

• isolata acusticamente da tutti gli altri locali (pareti fonoisolate, filodiffusione …); 

• dotata di area separata o di paravento per i pazienti che si spogliano; 

• dotata di lavabo con rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula o leva lunga); 

• pavimento e pareti rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile; 

• superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento o, in 
alternativa, impianto di condizionamento conforme alle norme UNI 10339, e/o impianto di 
ricambio/trattamento dell’aria. 

 

Servizio igienico per il personale e per il pubblico 

• accesso tramite antibagno o disimpegno e senza passaggio dalla sala visita; 

• superficie che consenta l'utilizzo dei sanitari ai portatori di handicap su sedia a ruote; 

• lavabo dotato di rubinetteria a comando non manuale (fotocellula o leva lunga); 

• pavimento e pareti rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile; 
• superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno 0,50 mq o, in alternativa, impianto di ventilazione 

forzata a comando automatico temporizzato.  
 

Locale spogliatoio  
• deve essere previsto quando vi sono dipendenti o collaboratori; 

• può essere realizzato nell’antibagno se ha una superficie minima di 3 mq, e comunque assicurando 1 
mq/ogni operatore contemporaneamente presente; 

• superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno 0,50 mq o, in alternativa, impianto di ventilazione 
forzata a comando automatico temporizzato. 

 

La struttura deve essere accessibile ai portatori di handicap. 
L’impianto elettrico è soggetto a obbligo di progetto e deve essere realizzato secondo la norma tecnica 
CEI 64-8/7 sezione 710. 
L’ingresso deve essere indipendente se lo studio è ubicato presso altre attività non mediche o sanitarie 
soggette ad autorizzazione (strutture sanitarie di ricovero e cura, centri di procreazione medicalmente 
assistita, residenzialità psichiatrica). 
 
La DGR VIII/004723 del 16/05/07, tutt’oggi in vigore, di recepimento dell'accordo collettivo regionale 
dei medici di medicina generale, indica: 
Norma finale n.2: "Le strutture sanitarie per le quali, ai sensi del disposto della L.R. 8/2007 (ora L.R. 
33/09), non è prevista l'autorizzazione preventiva all'esercizio, non rientrano più nelle previsioni di cui 
all'art. 36 comma 4 dell'ACN”. 
Non c’è pertanto incompatibilità di coesistenza tra studio di medicina generale e ambulatorio 
medico/poliambulatorio medico privato non accreditato. 
Norma finale n. 1 
Non è esclusa la possibilità di presenza, all’interno dello studio, di consulenti specialisti operanti in regime 
libero professionale compatibile, a condizione che tale attività non comporti erogazione di prestazioni 
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connesse a procedure complesse che necessitino di una particolare tipologia organizzativa o strumentale o 
siano comunque invasive. Le predette attività non devono essere di ostacolo all’erogazione delle prestazioni 
previste dall’ACN e i volumi di attività devono essere di entità ridotta rispetto all’attività generale dello 
studio a prescindere dal numero dei professionisti interessati.   

 
DOCUMENTAZIONE DA RENDERE DISPONIBILE AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO al fine di consentire 
la verifica dei requisiti elencati sopra: 

- Planimetria (preferibilmente in scala 1/100), firmata dal progettista e riportante per ogni locale la 
destinazione d’uso, l’altezza, le superfici, i rapporti aeroilluminanti; 

- Dichiarazione di conformità di impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 e Norma CEI 64-8/7 sezione 
710; 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto termico ai sensi del DM 37/2008. 
 
 
 

* * * * * 


