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Il ciclo di vita di una piattaforma di lavoro elevabile 



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

18

56

219

44

6

0

50

100

150

200

250

infortunio mortale infortunio non
mortale

verifica periodica vigilanza altro

SEGNALAZIONI TC 98 –

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO (343)

5%

16%

64%

13%

2%

infortunio mortale infortunio non mortale

verifica periodica vigilanza

altro

L’accertamento tecnico sulle piattaforme di lavoro elevabili



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

VERIFICA 
PERIODICA/
VIGILANZA

SORVEGLIANZA 
DEL MERCATO

FABBRICANTEDATORE DI LAVORO 

Il fattore moltiplicativo della vigilanza del mercato
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Descrizione evento 

Infortunio non mortale  

Cedimento strutturale del tronco di sostegno della ralla di rotazione dopo 7 anni di utilizzo 

 

 

 

 

Dall’analisi dell’attrezzatura risultava evidente che il supporto tubolare fissato al telaio 

e la corrispondente parte attaccata alla ralla presentassero una colorazione della 
superficie non omogenea: una porziaone risultava più scura, ossidata e liscia, mentre 
l’altra chiara e lucente con profilo frastagliato. 

 

 

7 ANNI DI 
UTILIZZO 
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Descrizione evento 

infortunio non mortale nel 2015 

Cedimento strutturale del tronco di sostegno della ralla di rotazione dopo 9 anni di utilizzo 

 

  

 

 

Dall’analisi dell’attrezzatura risultava evidente che il supporto tubolare fissato al telaio 

e la corrispondente parte attaccata alla ralla presentassero una colorazione della 
superficie non omogenea: una porzione risultava più scura, ossidata e liscia, mentre 

l’altra chiara e lucente con profilo frastagliato. 
 

 

9 ANNI DI 
UTILIZZO 
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Sono casi neppure così rari
rilevati sulle PLE in uso

Serraggio anomalo (non
uniforme) dei bulloni che
determina sollecitazioni cicliche a
flessione sull’anello di
accoppiamento con la ralla



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Infortunio non mortale del 2019 

Cedimento strutturale barra compressa superiore (del secondo pantografo) dovuto a instabilità elastica dopo 8 anni di
utilizzo

8 ANNI DI 
UTILIZZO 
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Infortunio non mortale

Cedimento strutturale barra compressa inferiore del primo pantografo dopo 4 anni di utilizzo

Il fabbricante ha ammesso l’esistenza di una problematica relativa alla saldatura della barra compressa
inferiore e ha avviato una campagna di adeguamento su tutti gli esemplari.

4 ANNI DI 
UTILIZZO 
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Il tratto AB 
corrisponde alla 
fine del rinforzo 

saldato.

La saldatura, eseguita per applicare l’angolare
di rinforzo alla lamiera, ha causato alla stessa
delle incisioni interne e degli sfondamenti con
una variazione dello spessore nominale
identificato all’origine in circa 1,5 mm (foto 3)
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Chi 
sono i 

responsabili?

Quali 
sono 
le cause?

Quali 
possibili 

soluzioni?
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PLE dal 2015 al 2023
> 30%

La raccolta dati 2024 sui cedimenti occorsi su PLE
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Ple installate 
su veicolo

Ple con meno di 
10 anni di vita
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La raccolta dati 2024 su infortuni occorsi su PLE: le verifiche periodiche
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ISTRUZIONI

REGISTRO DI CONTROLLO

La raccolta dati 2024 su infortuni occorsi su PLE: le verifiche periodiche
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Fenomeni di 
fatica

Imbozzamento 

Esecuzione non 
corretta di 
saldature
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Individuare soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple

Definire compiti per ciascun soggetto individuato

Chiarire quali documenti devono accompagnare la 

ple nel corso del suo ciclo di vita 
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I soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple

▪ Fabbricanti

▪ Datore di lavoro

▪ Operatori addetti all’uso

▪ Manutentori

▪ Verificatori

▪ Organi di vigilanza

Utilizzatori
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I soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple – i fabbricanti 

Norme 
armonizzate 
applicabili
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conformità dei 
singoli 

componenti  al 
progetto

Richiamo alle 
norme per 

l’effettuazione di 
saldature

I soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple – i fabbricanti 
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I soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple – gli utilizzatori
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Fino a 10 metri la gamma di modelli di macchina per raggiungere questa quota è molto ampia e 
comprende piattaforme a colonna, semoventi a colonna e a pantografo, 
semoventi a braccio, piattaforme trainabili e piattaforme su carro cingolato

Da 10 a 20 metri La gamma di modelli di macchina per raggiungere questa quota rimane molto 
ampia e comprende piattaforme semoventi a pantografo, semoventi a braccio, 
piattaforme trainabili e piattaforme su carro cingolato, piattaforme di lavoro 
autocarrate; 

Da 20 a 40 metri La gamma disponibile si riduce anche se rimangono comunque molti modelli 
disponibili e la scelta comprende  semoventi a braccio, piattaforme su carro 
cingolato, piattaforme di lavoro autocarrate

Oltre i 40 metri Oltre i 40 metri le piattaforme di lavoro disponibili sono i modelli autocarrati che, 
su veicoli speciali, possono raggiungere in alcuni casi anche i 100 metri.

Scelta della PLE per lavori in quota (es. altezza e distanza in quota del punto da raggiungere, Portata e
numero di persone e caratteristiche di attrezzature e materiali da sollevare, modalità del lavoro da eseguire,
caratteristiche del suolo e dell’area di lavoro, ecc)

L’attrezzatura è idonea alle condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere?
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L’attrezzatura di lavoro è compatibile con la sicurezza dell’ambiente di lavoro?

Questa fase di scelta prevede che il datore di debba prendere in considerazione il

"criterio del rischio" ovvero:

1. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro (ad esempio la presenza di atmosfere

esplosive o condizioni climatiche ostili);

2. i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse (ad esempio rumore e

vibrazioni);

3. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso (ad esempio

l’amplificazione del rumore, interferenze, ecc.)

cartello_ex

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.dondingegneria.it/immagini/cartello_ex.gif&imgrefurl=http://www.dondingegneria.it/Atex.htm&usg=__0g-Y2h91SEiqJCHp0Zr8NcVxM2c=&h=256&w=274&sz=5&hl=it&start=1&sig2=NY7nbC4WyAAhtRtPR8tEeA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=au6d7rqrHttScM:&tbnh=106&tbnw=113&prev=/images?q%3Datmosfere%2Besplosive%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=De-hTMaQIMK7jAfZuqGMAw
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Comma 11: sottoposta a verifica periodica per

valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza

ai fini della sicurezza

Comma 4: istallata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di idonea manutenzione garantendo la

permanenza dei requisiti di sicurezza; assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; corredata

di registro di controllo aggiornato

Comma 8: sottoposta ai controlli

necessari al mantenimento nel tempo del

buono stato di conservazione e

dell’efficienza delle attrezzature di lavoro

I soggetti che «agiscono» per la sicurezza delle ple – gli utilizzatori
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FABBRICANTE UTILIZZATORE

Fabbricante e datore di lavoro: responsabilità e collaborazioni
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SICUREZZA 
DELL’OPERATORE NELL’USO DI 

UN’ATTREZZATURA DI LAVORO  

ISTRUZIONI

Fabbricante e datore di lavoro: responsabilità e collaborazioni
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Comma 8: fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai

fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee

guida, provvede al controllo dell’attrezzatura di lavoro.

Norme tecniche 
pertinenti 

Istruzioni Buone prassi 

Gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento

Gestione attrezzatura
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Le istruzioni del fabbricante per la manutenzione

Dopo 10 anni a pieno 
lavoro controllo 

approfondito presso 
officina autorizzata 

Dopo 10 anni a pieno 
lavoro controllo 

approfondito presso 
officina autorizzata 
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Le istruzioni del fabbricante per la manutenzione

Indicazione sulle 
competenze richieste
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Le istruzioni del fabbricante per la manutenzione
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Le istruzioni del fabbricante per la manutenzione

Indicazione sulle 
competenze richieste
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Condizioni di conservazione 
e manutenzione 

Esame degli organi 
principali

Comportamento durante le 
prove di funzionamento

Configurazione e dati tecnici al 
momento della verifica 

Osservazioni 

La verifica periodica



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Il verificatore accerta che datore di 
lavoro si sia attenuto alle prescrizioni 

del fabbricante nelle istruzioni

In caso di sostituzione di componenti 
o modifiche accerta se comportino 

nuova immissione sul mercato

Esame visivo di alcune parti della ple
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Il verbale di verifica periodica prevede 4 parti:

1- Condizioni generali di conservazione e manutenzione

2- Esame degli organi principali

3- Comportamento durante le prove di funzionamento

dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza

4- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

.Il giudizio del verificatore
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L'esame visivo di un’attrezzatura
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L'esame visivo di un’attrezzatura
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IL TECNICO VERIFICATORE NON PUÒ CONCLUDERE LA VERIFICA PERCHÉ HA NECESSITÀ DI ACQUISIRE
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O EFFETTUARE A SUPPORTO, PROVE, CONTROLLI, INDAGINI AGGIUNTIVI.

La verifica deve ritenersi sospesa ovvero i termini devono essere congelati al momento
dell’effettuazione della verifica, per poi riprendere nel momento in cui quanto richiesto dal
verificatore viene fornito dal datore di lavoro.

Il tecnico deve rilasciare un verbale nel quale specifichi le cause che hanno determinato la
sospensione della verifica e il termine entro il quale quanto richiesto deve essere prodotto.

Strumenti del verificatore
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La documentazione

Zone e 
componenti da 
attenzionare
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Lo sbarco in quota 
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È possibile 
sbarcare in 

quota?

Esistono 
macchine 
idonee allo 

sbarco?

Come 
utilizzarle?

Su chi ricade la 
responsabilità di 

sbarcare in 
quota con una 

ple?
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COSTRUZIONE/
IMMISSIONE 
SUL MERCATO 

GESTIONE 

E 

USO

Le fasi dello sbarco in quota 
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EN 280:2001 EN 280:2013

Macchina mobile destinata a spostare

persone alle posizioni di lavoro, nelle

quali svolgono mansioni dalla

piattaforma di lavoro, con

l'intendimento che le persone

accedano ed escano dalla

piattaforma di lavoro attraverso

una posizione di accesso definita e

che sia costituita almeno da una

piattaforma di lavoro con comandi, da

una struttura estensibile e da un

telaio.

Macchina mobile destinata a spostare

persone alle posizioni in cui stanno

portando avanti il lavoro dalla

piattaforma di lavoro con

l'intendimento che le persone

accedano ed escano dalla

piattaforma di lavoro dalla

piattaforma solo a posizioni di

accesso a livello del suolo o sul

telaio e che di lavoro sia costituita

almeno da una piattaforma di lavoro

con comandi, da una struttura

estensibile e da un telaio.

L’immissione sul mercato e la EN 280
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[…]

EN 280-1:2022 e lo sbarco in quota
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L’allegato IV alla direttiva 2006/42/CE

Macchine per la lavorazione del legno (es. Seghe circolari, Piallatrici su una faccia, Seghe a
nastro, Fresatrici ad asse verticale - "toupies" - Seghe a catena portatili da legno).

Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli … una velocità superiore 
a 30 mm/s.

Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

Macchine per lavori sotterranei (locomotive e benne di frenatura; armatura semovente 
idraulica).

Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di 
compressione.

Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

Ponti elevatori per veicoli.

Apparecchi per il sollevamento … superiore a 3 metri.

Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

JTS-315-S

sega-a-catena-250256

LVD%2520PPEC%2520135%2520with%2520Cadman%2520Lite_490x392px

ponte-elevatore-per-veicolo-227675

Fold%2520Down%2520ROPS%2520UP%2520041807

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.macchineeutensili.it/Immagini/Foto%20x%20sito%20web/Foto%20sez%20JET%20legno/Seghe%20cirolari%20e%20squadratrici/JTS-315-S.png&imgrefurl=http://www.macchineeutensili.it/pagine/JET_legno_sega-circolare.html&usg=__WP_6jvccpjP1lxBWBCclv5LOe2M=&h=338&w=450&sz=139&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=D-4uUSIntRS3jM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3DSeghe%2Bcircolari%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.directindustry.it/images_di/photo-p/sega-a-catena-250256.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.it/fabbricante-industriale/seghe-poratatili-696/sega-66513.html&usg=__0QHJuAaGZ49ogx2nIp4oYGHJcRw=&h=150&w=150&sz=6&hl=it&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=pVLPWNE7XV3nbM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q%3DSeghe%2Ba%2Bcatena%2Bportatili%2Bda%2Blegno%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lvdgroup.com/pictures/cms1/Latest%20News/New%20PPEC/LVD%20PPEC%20135%20with%20Cadman%20Lite_490x392px.jpg&imgrefurl=http://www.lvdgroup.com/it/notizie_lvd-presenta-la-nuova-serie-ppec-di-presse-piegatrici-a-prezzo-medio_780.aspx&usg=__Pf8rNn2rG6zdnW2fdaeRZJSPasg=&h=392&w=490&sz=89&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=HBZ0Ubq9qb96RM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images?q%3DPresse,%2Bcomprese%2Ble%2Bpiegatrici%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.directindustry.it/images_di/photo-g/ponte-elevatore-per-veicolo-227675.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.it/prod/august-gruse/ponte-elevatore-per-veicolo-16040-227675.html&usg=__4K6nsNf5GegFZ3fUWZlPKs6y3Fk=&h=308&w=500&sz=25&hl=it&start=3&itbs=1&tbnid=rNjgkdJzVHPLSM:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q%3DPonti%2Belevatori%2Bper%2Bveicoli%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.woodsequipment.com/uploadedImages/Products/Mowers/Zero-Turn/Mid-Mount_ZT_Mowers/Commercial_-_Residential/CZ_Models/Fold%20Down%20ROPS%20UP%20041807.jpg&imgrefurl=http://www.woodsequipment.com/mowerdetail.aspx?id%3D17149&usg=__oPwIDD6JYWpWJKAMPewyjjx18d0=&h=1215&w=1235&sz=530&hl=it&start=68&itbs=1&tbnid=LHhcMLS6uh5_7M:&tbnh=148&tbnw=150&prev=/images?q%3Drops%26start%3D60%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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L’allegato IV alla direttiva 2006/42/CE
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Il campo di applicazione della EN 280 e lo sbarco in quota

Il fabbricante deve:

- applicare la direttiva macchine
2006/42/CE;

- individuare le soluzioni tecniche per
soddisfare i pertinenti RESS;

- descrivere nel fascicolo tecnico ciascuna
soluzione;

- rivolgersi a un organismo notificato per il
rilascio di un attestato di esame CE di tipo
(ex art. 12 comma 4 lettera a) della
direttiva 2006/42/CE), ovvero

- applicare la procedura di garanzia qualità
totale di cui all’allegato X (ex art. 12
comma 4 lettera b) della direttiva
2006/42/CE).

COSTRUZIONE

IMMISSIONE SUL 
MERCATO

Esistono 
macchine 
idonee allo 

sbarco?
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I casi 
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CASO A

Lo sbarco in quota 
è originariamente 

previsto dal 
fabbricante della 

PLE 

CASO B

Lo sbarco in quota 
dalla PLE è 

previsto solo dopo 
la sua immissione 

sul mercato 

Le PLE per lo sbarco in quota – immissione sul mercato
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CASO A

Lo sbarco in quota 
è originariamente 

previsto dal 
fabbricante della 

PLE 

Le PLE per lo sbarco in quota – immissione sul mercato

E’ necessario verificare sulla

dichiarazione CE di conformità

che il fabbricante si sia rivolto a

un organismo notificato per la

procedura di valutazione di

conformità con esame CE di tipo
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CASO A

Lo sbarco in quota 
è originariamente 

previsto dal 
fabbricante della 

PLE 

Le PLE per lo sbarco in quota – immissione sul mercato

E’ necessario verificare che il

fabbricante abbia riportato le

indicazioni sulla procedura da

seguire per lo sbarco in quota

sulle istruzioni della PLE
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Le PLE per lo sbarco in quota – immissione sul mercato

CASO B

Lo sbarco in quota 
dalla PLE è previsto 

dopo la sua 
immissione sul 

mercato 

E’ necessario verificare

l'aggiornamento da parte dell'

organismo notificato della

procedura di valutazione di

conformità con esame CE di tipo
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Le PLE per lo sbarco in quota – immissione sul mercato

E’ necessario verificare che il

fabbricante abbia provveduto

all'aggiornamento delle istruzioni

con inclusione della nuova

destinazione d’uso della macchina

(sbarco in quota) e della relativa

procedura di utilizzo

CASO B

Lo sbarco in quota 
dalla PLE è 

previsto dopo la 
sua immissione 

sul mercato 
XXXSQ25
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Lo sbarco in quota 
era originariamente 

previsto dal 
fabbricante?



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Lo sbarco in quota: situazioni di pericolo da considerare

ELEMENTI DA CONSIDERARE

• procedura di utilizzo per operazioni

di sbarco/reimbarco;

• portata minima della piattaforma

comprendendo persone, attrezzature

e materiali;

• rigidità struttura estensibile in

relazione al movimento tra

piattaforma e area di sbarco;

• analisi delle caratteristiche tecniche

necessarie per permettere corretto

orientamento del punto di accesso
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Situazioni di pericolo connesse allo sbarco in quota 
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Il documento: situazioni di pericolo per lo sbarco in quota 
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Il documento: la valutazione del rischio del datore di lavoro per lo sbarco in quota
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